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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE ¢

Certificado N° Z2 09 07 31454 038

Modelos:

Parametros:

Ensayado segun:

Product Service

GE-5001; GE-5002; GE-5004; GE-5005

GE-5006;

GE-5001

Longitud 3480 mm, Ancho 730 mm, Altura 2040 mm; Altura de

Caida 1078 mm
GE-5002

Longitud 3960 mm, Ancho 735 mm, Altura 2185 mm,; Altura de

Caida 1260 mm
GE-5004

Longitud 4030 mm, Ancho 720 mm, Altura 2040 mm; Altura de

Calda 1100 mm
GE-5005

Longitud 3090 mm, Ancho 720 mm, Altura 1850 mm:; Altura de

Caida 800 mm
GE-5006

Longitud 3660 mm, Ancho 760 mm, Altura 2005 mm; Altura de

Caida 1100 mm
JE-24

Longitud 2700 mm, Ancho 540 mm, Altura 700 mm; Altura de

Caida 590 mm
JE-25

Longitud 2700 mm, Ancho 540 mm, Altura 700 mm; Altura de

Caida 590 mm

EN 1176-1:2008
EN 1176-3:2008

Planta(s) de produccion: 31454
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ZERTIFIKAT @ CERTIFICATE ¢

Product Service

CERTIFICADO
N° Z2 09 07 31454 039

Poseedor de la licencia: Jolas

Electro Talleres Zarauz, S.A.
¢/ Ma. Etxe Txiki, 19 Pol. Ind.

20800 Zarautz (Guipuzkoa)

ESPANA

Marca de certificacion:

Producto: Columpios

El producto fue ensayado de forma voluntaria sobre el cumplimiento de los requisitos esenciales.
Puede llevar la marca reproducida en el presente documento. No se permite modificar la marca
de certificacion de ninguna manera. Ademas, el titular de la certificacion no debe transferir el
certificado a terceros.Véase indicaciones al dorso.

Informe de ensayo N° PS20090037/7135239

Fecha: 25-09-2009 éb

Traduccién del texto original en aleman
Pagina 1 de 2
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Product Service

Certificado

N° Z2 09 07 31454 039

Modelos: GE 3020; GE 3020.2; GE-3010.0; GE-3010.1;
GE-3020.1; GE-3025.0; GE-3025.2; GE-3030
GE-3030.1; GE-3030.2; GE-3060; GE-3060.01
GE-3070; GE-3075

Parametros: GE 3020

Longitud 3130 mm, Ancho 1260 mm, Altura 2140 mm;
Altura de Caida 1140 mm

GE 3020.2

Longitud 3130 mm, Ancho 1260 mm, Altura 2140 mm;
Altura de Caida 1140 mm

GE-3010.0

Longitud 3370 mm, Ancho 1310 mm, Altura 2190 mm;
Altura de Caida 1165 mm

GE-3010.1

Longitud 3370 mm, Ancho 1310 mm, Altura 2190 mm;
Altura de Caida 1165 mm

GE-3020.1

Longitud 3130 mm, Ancho 1280 mm, Altura 2140 mm;
Altura de Caida 1140 mm

GE-3025.0

Longitud 2050 mm, Ancho 1260 mm, Altura 2140 mm;
Altura de Caida 1140 mm

GE-3025.2

Longitud 2050 mm, Ancho 1260 mm, Altura 2140 mm;
Altura de Caida 1140 mm

GE-3030

Longitud 3520 mm, Ancho 1310 mm, Altura 2190 mm;
Altura de Caida 1185 mm

GE-3030.1

Longitud 3520 mm, Ancho 1310 mm, Aliura 2190 mm;
Altura de Caida mm

GE-3030.2

Longitud 3520 mm, Ancho 1310 mm, Altura 2180 mm;
Altura de Caida 1165 mm

GE-3060

Longitud 3520 mm, Ancho 1520 mm, Altura 2570 mm;
Altura de Caida 1360 mm

GE-3060.01

Longitud 3520 mm, Ancho 1520 mm, Altura 2570 mm;
Altura de Caida 1360 mm

GE-3070

Longitud 3415 mm, Ancho 1387 mm, Altura 2315 mm;,
Altura de Caida 1225 mm

GE-3075

Longitud 3415 mm, Ancho 1387 mm, Altura 2315 mm,
Altura de Caida 1270 mm
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Ensayado segun: EN 1176-1:2008
EN 1176-2:2008

Planta(s) de produccion: 31454
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E Product Service
W CERTIFICADO

= N° Z22 09 07 31454 040

»

o

=

g Poseedor de la licencia: Jolas

— Electro Talleres Zarauz,S.A.

b ¢/ Ma. Etxe Txiki, 19 Pol. Ind.

[ 20800 Zarautz (Guipuzkoa)

e ESPANA

L

S Planta(s) de produccidén: 31454

L 2

e

=L

; Marca de certificacion:

o

b~

=

& Producto: Balancines

[ )

* Modelos: JE-91.1, JE-91.10, JE-91.12, JE-91.13, JE-91.14,

JE-91.15, JE-91.16, JE-91.17, JE-91.18, JE-91.19,
JE-91.2, JE-91.20, JE-91.21, JE-91.22, JE-91.23,
JE-91.24, JE-91.25, JE-91.26, JE-91.27, JE-91.28,

Mo

}l“"H JE-91.29, JE-91.3, JE-91.4, JE-91.5, JE-91.6,
JE-91.7, JE-91.8, JE-91.9; GE-920.0, GE-920.1,
e GE-920.2, GE-920.3, JE-100, JE-212.1, JE-212.2,
ﬁlg JE-212.3, JE-298.0, JE-298.1
Parametros: Ver anexo 1.
Ensayado segun: EN 1176-1:2008

EN 1176-6:2008

El producto fue ensayado de forma voluntaria sobre el cumplimiento de los requisitos esenciales.
Puede llevar la marca reproducida en el presente documento. No se permite modificar la marca
de certificacion de ninguna manera. Ademas, el titular de la certificacion no debe transferir el
certificado a terceros.Véase indicaciones al dorso.

Informe de ensayo N° PS20090037/7135239

Fecha: 25-09-2009 éb

Traduccion del texto original en aleman
Pagina 1 de 2
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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE ¢

Product Service
Anexo 1 al Certificado No. Z2 09 07 31454 040

JE-91.1 Longitud 1010mm x Ancho 320mm x Altura 820mm; Altura de Caida 500mm
JE-81.10 Longitud 780mm x Ancho 825mm x Altura 816mm; Altura de Caida 435mm
JE-91.12 Longitud 790mm x Ancho 506mm x Altura 815mm; Altura de Caida 435mm
JE-91.13 Longitud 895mm x Ancho 506mm x Altura 788mm; Altura de Caida 435mm
JE-91.14 Longitud 1005mm x Ancho 506mm x Altura 855mm; Altura de Caida 435mm
JE-91.15 Longitud 1005mm x Ancho 506mm x Altura 855mm:; Altura de Caida 435mm
JE-91.16 Longitud 764mm x Ancho 460mm x Altura 815mm; Altura de Caida 435mm
JE-91.17 Longitud 780mm x Ancho 460mm x Altura 818mm; Altura de Caida 435mm
JE-91.18 Longitud 960mm x Ancho 460mm x Altura 850mm; Altura de Caida 436mm
JE-91.19 Longitud 755mm x Ancho 460mm x Altura 800mm; Altura de Caida 435mm
JE-91.2 Longitud 990mm x Ancho 360mm x Altura 740mm; Altura de Caida 500mm
JE-91.20 Longitud 875mm x Ancho 320mm x Altura 770mm; Altura de Caida 500mm
JE-91.21 Longitud 1010mm x Ancho 320mm x Altura 865mm; Altura de Caida 500mm
JE-91.22 Longitud 790mm x Ancho 508mm x Altura 877mm; Altura de Caida 500mm
JE-91.23 Longitud 895mm x Ancho 460mm x Altura 850mm; Altura de Caida 500mm
JE-91.24 Longitud 1005mm x Ancho 506mm x Altura 917mm; Altura de Caida 500mm
JE-91.25 Longitud 1005mm x Ancho 506mm x Altura 917mm; Altura de Caida 500mm
JE-91.26 Longitud 760mm x Ancho 460mm x Altura 875mm; Altura de Caida 500mm
JE-91.27 Longitud 780mm x Ancho 460mm x Altura 875mm; Altura de Caida 500mm
JE-91.28 Longitud 755mm x Ancho 460mm x Altura 865mm; Altura de Caida 500mm
JE-91.29 Longitud 960mm x Ancho 460mm x Altura 915mm: Altura de Caida 500mm
JE-91.3 Longitud 1130mm x Ancho 360mm x Altura 760mm; Altura de Caida 500mm
JE-91.4 Longitud 900mm x Ancho 320mm x Altura 768mm; Altura de Calda 500mm
JE-91.5 Longitud 895mm x Ancho 830mm x Altura 788mm; Altura de Caida 435mm
JE-91.6 Longitud 1005mm x Ancho 870mm x Altura 855mm; Altura de Caida 435mm
JE-91.7 Longitud 1005mm x Ancho 870mm x Altura 855mm; Altura de Caida 435mm
JE-91.8 Longitud 790mm x Ancho 870mm x Altura 815mm; Altura de Caida 435mm
JE-91.9 Longitud 760mm x Ancho 825mm x Altura 815mm; Altura de Calda 435mm
GE-920.0 Longitud 1730 mm, Ancho 418 mm, Altura 1045 mm; Altura de Caida 930 mm
GE-920.1 Longitud 1730 mm, Ancho 418 mm, Altura 1005 mm; Altura de Caida 930 mm
GE-920.2 Longitud 1730 mm, Ancho 418 mm, Altura 985 mm; Altura de Caida 930 mm
GE-920.3 Longitud 1730 mm, Ancho 418 mm, Altura 1015 mm; Altura de Caida 930 mm
JE-100 Longitud 3000 mm, Ancho 310 mm, Altura 800 mm; Altura de Caida 860 mm
JE-212.1 Longitud 1950 mm, Ancho 1220 mm, Altura 950 mm: Altura de Caida 805 mm
JE-212.2 Longitud 1950 mm, Ancho 1220 mm, Altura 915 mm:; Altura de Caida 805 mm
JE-212.3 Longitud 1950 mm, Ancho 1220 mm, Altura 950 mm; Altura de Caida 805 mm
JE-298.0 Longitud 1100 mm, Ancho 445 mm, Altura 760 mm; Altura de Caida 775 mm
JE-298.1 Longitud 1100 mm, Ancho 1100 mm, Altura 760 mm; Altura de Caida 775 mm
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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE ¢

Product Service

CERTIFICADO
N° Z2 09 07 31454 041

Poseedor de la licencia: Jolas

Electro Talleres Zarauz, S.A.
c/ Ma. Etxe Txiki, 19 Pol. Ind.

20800 Zarautz (Guipuzkoa)

ESPANA

Planta(s) de produccion: 31454

Marca de certificacion:

Producto: Equipamientos para Parques Infantiles

Modelos: Serie Mini
GE-2400A; GE-2400B; GE-2410; GE-2415; GE-2425;
GE-2450; GE-2480; GE-2485; GE-2490; GE-2510;
GE-2550; GE-2680 A; GE-2700 A; GE-2700 B;
GE-2700 C; GE-2700 D; GE-2725; GE-2725 B;
GE-2750; GE-2750 B; GE-2750 C, GE-2780; GE-2800; GE-2850

Parametros: Ver anexo 1.

Ensayado seglin: EN 1176-1:2008
EN 1176-2:2008
EN 1176-3:2008

El producto fue ensayado de forma voluntaria sobre el cumplimiento de los requisitos esenciales.
Puede llevar la marca reproducida en el presente documento. No se permite modificar la marca
de certificacion de ninguna manera. Ademas, el titular de la certificacion no debe transferir el
certificado a terceros. VVéase indicaciones al dorso.

Informe de ensayo N° PS20090037/7135239
Fecha: 25-09-2009 6/

Traduccion del texto original en aleman

Pagina 1 de 2

TUV SUD Product Service GmbH - Zertifizierstelle - Ridlerstrasse 65 - 80339 Miinchen - Germany



-
<X
(&
(=
e

A -
LLl
=
\ 4
o
(o}
<L
=}
™
f—
oo
bl
=]
\ 4
-
<
=
-
©
-
f—
a.
LLJ
L
4

=

3

a

£y
o/ o

—

ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE &

Anexo 1 al Certificado No. Z2 09 07 31454 041

Product Service

GE-2400A Longitud 5780 mm, Ancha 3350 mm, Altura 2560 mm; Altura de Caida 1770 mm
GE-2400B Longitud 5780 mm, Ancho 3350 mm, Altura 2560 mm; Altura de Caida 1770 mm

GE-2410
GE-2415
GE-2425
GE-2450
GE-2480
GE-2485
GE-2490
GE-2510
GE-2550

GE-2680 A Longitud 3250 mm, Ancho 2660 mm, Altura
GE-2700 A Longitud 5040 mm, Ancho 4500 mm, Altura
GE-2700 B Longitud 5000 mm, Ancho 4500 mm, Altura
GE-2700 C Longitud 5950 mm, Ancho 4500 mm, Altura
GE-2700 D Longitud 5040 mm, Ancho 4730 mm, Altura

Longitud 6200 mm, Ancho 3250 mm, Altura
Longitud 7890 mm, Anchao 3270 mm, Altura
Longitud 4400 mm, Ancho 1500 mm, Altura
Longitud 7460 mm, Ancho 5000 mm, Altura
Longitud 4960 mm, Ancho 3780 mm, Altura
Longitud 3800 mm, Ancho 2920 mm, Altura
Longitud 7460 mm, Ancho 7370 mm, Altura
Longitud 4670 mm, Ancho 2480 mm, Altura
Longitud 7870 mm, Ancho 5525 mm, Altura

2940 mm; Altura
2940 mm; Altura
2940 mm; Altura
2940 mm; Altura
2940 mm; Altura
2560 mm; Altura
2940 mm; Altura
2100 mm; Altura
2945 mm; Altura

de Caida 1770 mm
de Caida 1770 mm
de Caida 1100 mm
de Caida 1770 mm
de Caida 1770 mm
de Caida 1770 mm
de Caida 1770 mm
de Caida 1100 mm
de Caida 1770 mm

2420 mm, Altura de Caida 800 mm

2800 mm; Altura de Caida 1100 mm
2800 mm; Altura de Caida 1100 mm
2800 mm; Altura de Caida 1100 mm
2800 mm; Altura de Caida 1100 mm

GE-2725 Longitud 3150 mm, Ancho 1870 mm, Altura 2420 mm; Altura de Caida 800 mm
GE-2725 B Longitud 3330 mm, Ancho 3640 mm, Altura 2420 mm; Altura de Caida 1770 mm
GE-2750 Longitud 3150 mm, Ancho 1020 mm, Altura 2420 mm; Altura de Caida 800 mm
GE-2750 B Longitud 3720 mm, Ancho 1020 mm, Altura 2420 mm; Altura de Caida 800 mm
GE-2750 C Longitud 3640 mm, Ancho 2480 mm, Altura 2420 mm; Altura de Caida 800 mm
GE-2780 Longitud 5050 mm, Ancho 1870 mm, Altura 2800 mm; Altura de Caida 1100 mm
GE-2800 Longitud 5670 mm, Ancho 4770 mm, Altura 2800 mm; Altura de Caida 1100 mm

GE-2850 Longitud 6830 mm, Ancho 4500 mm, Altura 2800 mm:; Altura de Caid
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ZERTIFIKAT @ CERTIFICATE ¢

Product Service

CERTIFICADO
N° Z2 09 07 31454 042

Poseedor de la licencia: Jolas

Electro Talleres Zarauz, S.A.
c/ Ma. Etxe Txiki, 19 Pol. Ind.

20800 Zarautz (Guipuzkoa)

ESPANA

Planta(s) de produccién: 31454

Marca de certificacion:

Producto: Equipamientos para Parques Infantiles

Modelos: Serie Maxi
GE-1000; GE-1000.1; GE-1000C; GE-1000E;
GE-2000; GE-2000.3; GE-2100; GE-2150;
GE-2675-B; GE-2690; JE-56.0; JE-56.2;
JE 56.2B; JE-56.3; JE-56.4; JE-74.0; JE 74.0B;
JE-74.1; JE-7T4.1B; JE-74.1C; JE-75B; JE-105;
JE-105-B; JE-105C; JE-105CC; JE-106; JE-133;
JE-133.3; JE-188; JE-193; JE-292-2; JE-501
JE-501 B ;JE-501 C; JE-570; JE-580; JE-580 B

Parametros: Ver anexo 1.

Ensayado segun: EN 1176-1:2008
EN 1176-2:2008
EN 1176-3:2008

El producto fue ensayado de forma voluntaria sobre el cumplimiento de los requisitos esenciales.
Puede llevar la marca reproducida en el presente documento. No se permite modificar la marca
de certificacion de ninguna manera. Ademas, el titular de la certificacién no debe transferir el
certificado a terceros.Véase indicaciones al dorso.

Informe de ensayo N° PS20090037/7135239

Fecha: 26-09-2009 %

Traduccidn del texto original en aleman
Pagina 1 de 2
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ZERTIFIKAT @ CERTIFICATE

Product Service

Anexo 1 al Certificado No. Z2 09 07 31454 042

GE-1000 Longitud 10095 mm, Ancho 4220 mm, Altura 3420 mm; Altura de Caida 2090 mm
GE-1000.1 Longitud 6790 mm, Ancho 5230 mm, Altura 3420 mm; Altura de Calda 2090 mm
GE-1000C Longitud 7460 mm, Ancho 4840 mm, Altura 3420 mm; Altura de Caida 2090 mm
GE-1000E Longitud 8330 mm, Ancho 4840 mm, Altura 3420 mm; Altura de Caida 2090 mm
GE-2000 Longitud 9100 mm, Ancho 7300 mm, Altura 3420 mm; Altura de Caida 2090 mm
GE-2000.3 Longitud 8330 mm, Ancho 7800 mm, Altura 3420 mm; Altura de Calda 2090 mm
GE-2100 Longitud 6140 mm, Ancho 3850 mm, Altura 2950 mm; Altura de Caida 1100 mm
GE-2150 Longitud 9525 mm, Ancho 8140 mm, Altura 3090 mm; Altura de Caida 1100 mm
GE-2675-B Longitud 7525 mm, Ancho 4545 mm, Altura 4420 mm; Altura de Caida 1550 mm
GE-2690 Longitud 5900 mm, Ancho 4425 mm, Altura 4010 mm; Altura de Caida 1550 mm
JE-56.0 Longitud 4150 mm, Ancho 1700 mm, Altura 3420 mm; Altura de Caida 1550 mm
JE-56.2 Longitud 4960 mm, Ancho 4850 mm, Altura 3420 mm; Altura de Caida 1550 mm
JE 56.2B Longitud 5755 mm, Ancho 4850 mm, Altura 3420 mm; Altura de Caida 1550 mm
JE-56.3 Longitud 4960 mm, Ancho 4850 mm, Altura 3420 mm; Altura de Caida 1550 mm
JE-56.4 Longitud 4640 mm, Ancho 4220 mm, Altura 3420 mm; Altura de Caida 2090 mm
JE-74.0 Longitud 10695 mm, Ancho 1700 mm, Altura 3420 mm; Altura de Caida 1550 mm
JE 74.0B Longitud 10695 mm, Ancho 2475 mm, Altura 3420 mm; Altura de Caida 1550 mm
JE-74.1 Longitud 5485 mm, Ancho 4150 mm, Altura 3420 mm; Altura de Caida 1550 mm
JE-74.1B Longitud 5485 mm, Ancho 5090 mm, Altura 3420 mm; Altura de Caida 1550 mm
JE-74.1C Longitud 4880 mm, Ancho 4150 mm, Altura 3420 mm; Altura de Caida 1550 mm
JE-75B Longitud 7985 mm, Ancho 5100 mm, Altura 3420 mm; Altura de Caida 2090 mm
JE-105 Longitud 4070 mm, Ancho 1200 mm, Altura 2540 mm; Altura de Caida 1550 mm
JE-105-B Longitud 4650 mm, Ancho 4000 mm, Altura 2485 mm; Altura de Caida 2090 mm
JE-105C Longitud 3290 mm, Ancho 2280 mm, Altura 2550 mm; Altura de Caida 1550 mm
JE-105CC Longitud 6795 mm, Ancho 2420 mm, Altura 2570 mm; Altura de Caida 1550 mm
JE-106 Longitud 4910 mm, Ancho 1200 mm, Altura 2800 mm; Altura de Caida 1890 mm
JE-133 Longitud 11730 mm, Ancho 5300 mm, Altura 3420 mm,; Altura de Caida 1360 mm
JE-133.3 Longitud 11730 mm, Ancho 2100 mm, Altura 3420 mm; Altura de Caida 2100 mm
JE-188 Longitud 8830 mm, Ancho 4850 mm, Altura 3420 mm; Altura de Caida 1550 mm
JE-193 Longitud 5090 mm, Ancho 3955 mm, Altura 4320 mm; Altura de Caida 2090 mm
JE-292-2 Longitud 8250 mm, Ancho 8545 mm, Altura 2180 mm; Altura de Caida 170 mm
JE-501 Longitud 8660 mm, Ancho 4960 mm, Altura 3420 mm; Altura de Caida 1550 mm
JE-501 B Longitud 10565 mm, Ancho 4540 mm, Altura 3420 mm; Altura de Caida 2090 mm
JE-501 C Longitud 8660 mm, Ancho 4720 mm, Altura 2580 mm; Altura de Caida 1550 mm
JE-570 Longitud 6910 mm, Ancho 5610 mm, Altura 3420 mm; Altura de Caida 2090 mm
JE-580 Longitud 6600 mm, Ancho 6550 mm, Altura 3925 mm; Altura de Caida 2090 mm
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ZERTIFIKAT © CERTIFICATE &

Product Service

CERTIFICADO
N° 22 09 07 31454 043

Poseedor de la licencia: Jolas

Electro Talleres Zarauz, S.A.
c/ Ma. Etxe Txiki, 19 Pol. Ind.

20800 Zarautz (Guipuzkoa)

ESPANA

Marca de certificacion:

Producto: Equipamientos para Parques Infantiles

El producto fue ensayado de forma voluntaria sobre el cumplimiento de los requisitos esenciales.
Puede llevar la marca reproducida en el presente documento. No se permite modificar la marca
de certificacion de ninguna manera. Ademas, el titular de la certificacion no debe transferir el
certificado a terceros.Véase indicaciones al dorso.

Informe de ensayo N° PS20090037/7135239

Fecha: 25-09-2009 46;:‘;3

Traduccion del texto original en aleman
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Product Service

Certificado N° Z2 09 07 31454 043

Modelo(s):

Parametros:

Ensayado segun:

Planta(s) de produccién: 31454

Pagina 2 de 2

TUV SUD Product Service GmbH - Zertifizierstelle -

Serie 1500 Casitas:

GE-1500; GE-1501; GE-1502; GE-1503;
GE-1504; GE-268; GE-400; GE-801;
GE-2715; JE-54.1; JE-54.2; JE-54.3;
JE-198

GE-1500

Longitud 2800 mm, Ancho 2800 mm, Altura 1500 mm; Altura de Caida
0 mm

GE-1501

Longitud 6140 mm, Ancho 2840 mm, Altura 1500 mm; Altura de Caida
590 mm

GE-1502

Longitud 5300 mm, Ancho 2800 mm, Altura 1500 mm; Altura de Caida
590 mm

GE-1503

Longitud 6140 mm, Ancho 2840 mm, Altura 1500 mm; Altura de Caida
590 mm

GE-1504

Longitud 5300 mm, Ancho 2800 mm, Altura 1500 mm; Altura de Caida
590 mm

GE-268

Longitud 790 mm, Ancho 1500 mm, Altura790 mm; Altura de Caida
790 mm

GE-400

Longitud 1400 mm, Ancho 100 mm, Altura 1980 mm; Altura de Caida
mm

GE-801

Longitud 1320 mm, Ancho 1280 mm, Altura 1545 mm; Altura de Caida
290 mm

GE-2715

Longitud 3615 mm, Ancho 3615 mm, Altura1866 mm; Ancho de Chute
366 mm

JE-84.1

Longitud 1200 mm, Ancho 1200 mm, Altura 2200 mm; Altura de Caida
0mm

JE-B42

Longitud 1200 mm, Ancho 1200 mm, Altura2070 mm; Altura de Caida
600 mm

JE-54.3

Longitud 1725 mm, Ancho 1400 mm, Altura 2210 mm: Altura de Caida
890 mm

JE-198

Longitud 2420 mm, Ancho 1720 mm, Altura 2060 mm; Altura de Caida 0
mm

Paneles para Casita de Juegos hechos de HPL 0,94 x 0,94 m;
Elementos que la componen: MLO1510; MLO1512-A;
MLO1512-B; ML01512-C: MLO1514; MLO1516;1500-020;
1500-022; 1500-024; 1500-026;1500-18; 1500-28; 1500-29

EN 1176-1:2008

EN 1176-2:2008
EN 1176-3:2008
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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE ¢

Product Service

CERTIFICADO
N° Z2 09 07 31454 044
Poseedor de la licencia: Jolas

Electro Talleres Zarauz, S.A.

c/ Ma. Etxe Txiki, 19 Pol. Ind.

20800 Zarautz (Guipuzkoa)

ESPANA
Planta(s) de produccion: 31454
Marca de certificacion:
Producto: Equipamientos para Parques Infantiles
Modelos: Serie Fibra

JE-16 ; JE-18
Parametros: JE-16

Longitud 2080 mm, Ancho 2080 mm, Altura 1600 mm,
Altura de Caida 1600 mm

JE-18

Longitud 2080 mm, Ancho 2080 mm, Altura 1000 mm;
Altura de Caida 1000 mm

Ensayado segun: EN 1176-1:2008
EN 1176-2:2008
EN 1176-3:2008

El producto fue ensayado de forma voluntaria sobre el cumplimiento de los requisitos esenciales.
Puede llevar la marca reproducida en el presente documento. No se permite modificar la marca
de certificacion de ninguna manera. Ademas, el titular de la certificacion no debe transferir el
certificado a terceros.Vease indicaciones al dorso.

Informe de ensayo N° PS20090037/7135239

Fecha: 25-09-2009 -~

Traduccién del texto original en aleman
Pagina 1 de 1

TUV SUD Product Service GmbH - Zertifizierstelle - Ridlerstrasse 65 - 80339 Miinchen - Germany
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ZERTIFIKAT @ CERTIFICATE ¢

Product Service

CERTIFICADO
N° Z2 09 07 31454 045

Poseedor de la licencia: Jolas

Electro Talleres Zarauz, S.A.
c/ Ma. Etxe Txiki, 19 Pol. Ind.

20800 Zarautz (Guipuzkoa)

ESPANA

Marca de certificacion:

Producto: Equipamientos para Parques Infantiles

El producto fue ensayado de forma voluntaria sobre el cumplimiento de los requisitos esenciales.
Puede llevar la marca reproducida en el presente documento. No se permite modificar la marca
de certificacién de ninguna manera. Ademas, el titular de la certificacion no debe transferir el
certificado a terceros.Véase indicaciones al dorso.

Informe de ensayo N° PS20090037/7135239

P

Traduccién del texto original en aleman
Pagina 1de 2

TUV SUD Product Service GmbH - Zertifizierstelle - Ridlerstrasse 65 - 80339 Miinchen - Germany
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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE

Product Service

Certificado N° Z2 09 07 31454 045

Modelos:

Parametros:

Ensayado segun:

Planta(s) de produccion: 31454

Pagina 2 de 2

Serie Locomotion
GE-250; GE-300;
GE-6002; JE-154;
JE-154N; JE-210;
JE-530

GE-250

Longitud 3000 mm, Ancho 1660 mm, Altura 1740 mm;
Altura de Caida 390 mm

GE-300

Longitud 2330 mm, Ancho 1080 mm, Altura 1400 mm;
Altura de Caida 350 mm

GE-8002

Longitud 12340 mm, Ancho 4520 mm, Altura 4130 mm;
Altura de Caida 1930 mm

JE-154

Longitud 4400 mm, Ancho 2180 mm, Altura 2230 mm;
Altura de Caida 300 mm

JE-154N

Longitud 4400 mm, Ancho 2180 mm, Altura 1500 mm;
Altura de Caida 300 mm

JE-210

Longitud 3900 mm, Ancho 600 mm, Altura 1150 mm;
Altura de Caida 610 mm

JE-530

Longitud 4400 mm, Ancho 2180 mm, Altura 2240 mm;
Altura de Caida 300 mm

EN 1176-1:2008
EN 1176-2:2008
EN 1176-3:2008

TUV SUD Product Service GmbH - Zertifizierstelle - Ridlerstrasse 65 - 80339 Miinchen - Germany
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ZERTIFIKAT @ CERTIFICATE ¢

Product Service

CERTIFICADO
N° Z2 09 07 31454 046
Poseedor de la licencia: Jolas

Electro Talleres Zarauz, S.A.

c/ Ma. Etxe Txiki, 19 Pol. Ind.

20800 Zarautz (Guipuzkoa)

ESPANA
Marca de certificacion:
Producto: Elementos para Parques Infantiles

El producto fue ensayado de forma voluntaria sobre el cumplimiento de los requisitos esenciales.
Puede llevar la marca reproducida en el presente documento. No se permite modificar la marca
de certificacion de ninguna manera. Ademas, el titular de la certificacion no debe transferir el
certificado a terceros.Veéase indicaciones al dorso.

Informe de ensayo N° PS520090037/7135239

Fecha: 25-09-2009 6\/_\_,.1.

Traduccion del texto original en aleman

Pagina 1 de 2

TOV SUD Product Service GmbH - Zertifizierstelle - Ridlerstrasse 65 - 80339 Miinchen - Germany



Product Service

Certificado N° Z2 09 07 31454 046

Modelos: Serie Trepa
GE-4000; GE-4001; JE-30;
JE-30.1; JE-300; JE-33;
JE-33.2

Parametros: GE-4000
Longitud 2435 mm, Ancho 1050 mm, Altura 2745 mm;
Altura de Caida 1730 mm
GE-4001
Longitud 2080 mm, Ancho 1050 mm, Altura 2445 mm;
Altura de Caida 1430 mm
JE-30
Longitud 2860 mm, Ancho 1270 mm, Altura 2130 mm;
Altura de Caida 2130 mm
JE-30.1
Longitud 1050 mm, Ancho 1430 mm, Altura 1770 mm;
Altura de Caida 1770 mm
JE-300
Longitud 2690 mm, Ancho 1200 mm, Altura 1700 mm;
Altura de Caida 1700 mm
JE-33
Longitud 2750 mm, Ancho 2380 mm, Altura 2560 mm;
Altura de Caida 2560 mm
JE-33.2
Longitud 2750 mm, Ancho 2380 mm, Altura 2560 mm:;
Altura de Calda 2550 mm
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Ensayado segun: EN 1176-1:2008
EN 1176-2:2008
EN 1176-3:2008
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Planta(s) de produccion: 31454

Pagina 2 de 2

ZERTIFIKAT © CERTIFICATE ¢

TUV SUD Product Service GmbH - Zertifizierstelle - Ridlerstrasse 65 - 80339 Miinchen - Germany
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